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A SmartCoreÈ est§ focada em produtos de alta tecnologia com o objetivo de trazer solu­»es (componentes e m·dulos) 

que auxiliem o desenvovimento da industria eletro-eletr¹nica no Brasil e Am®rica Latina. 

Atuamos na cria­«o de demanda para os produtos representados atrav®s da an§lise criteriosa de mercado e da 

presta­«o de suporte t®cnico-comercial aos potenciais clientes. 

A qualidade e inova­«o dos produtos s«o fatores decisivos para que a SmartCore se alie a um fabricante. Conte com 

nosso suporte e estas caracter²sticas tamb®m estar«o presentes no seu neg·cio. 

Nosso portif·lio tem grande foco nos mercados de rastreamento, telemetria, automa­«o comercial, industrial e banc§ria, 

permitindo que compartilhemos nossa vis«o de mercado, auxiliando-o no desenvolvimento de seus projetos. 

Buscando assegurar a competitividade e facilitar o acesso a tecnologia, os itens ofertados podem ser adquiridos no Brasil 

ou diretamente das f§bricas. 

 

Miss«o 

Fomentar o uso da tecnologia de nossos parceiros de forma a incrementar o parque industrial e tecnol·gico local, 

gerando valor para toda a cadeia: fabricantes, distribuidores, revendas, cliente final, colaboradores e acionistas. 

 

Vis«o de Futuro 

Ser reconhecida como uma empresa intrinsicamente relacionada a produtos inovadores e geradores  de novas 

oportunidades aos nossos clientes. 

 

Princ²pios e Valores 

¶ £tica: Respeitar os princ²pios, as pol²ticas e os procedimentos definidos pela empresa e regulamentados pela lei e 

pela sociedade, trabalhando com honestidade, profissionalismo e transpar°ncia.  

¶ Comprometimento: Operar de forma planejada e integrada, apoiada numa vis«o sist°mica, estimulando o trabalho 

em equipe, promovendo o compartilhamento de responsabilidades e assegurando o alcance dos objetivos de 

rentabilidade e sustentabilidade da lideran­a.  

¶ Inova­«o: Estimular a criatividade liderando o uso de tecnologias de ponta a servi­o dos clientes, implantando 

solu­»es diferenciadas, antecipando-se no lan­amento de produtos e servi­os, assegurando a competitividade.  

¶ Compromisso com o Cliente: Identificar e satisfazer as necessidades presentes e futuras dos clientes, oferecendo 

produtos e servi­os que superem as expectativas, com alto padr«o de qualidade e atendimento, prometendo 

responsavelmente o que estamos em condi­»es de cumprir.  

¶ Humaniza­«o: Estimular o cont²nuo crescimento profissional e pessoal dos colaboradores, trabalhando com 

entusiasmo, paix«o e alegria, praticando a justi­a, construindo e mantendo rela­»es de confian­a, de lealdade e 

transpar°ncia com os clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e o mercado.  

¶ Responsabilidade Social: Contribuir para o desenvolvimento consciente e sustentado da sociedade, favorecendo o 

pleno exerc²cio da cidadania e respeitando o meio ambiente. 

A SMARTCORE 
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A Jasper Wireless desenvolveu uma plataforma para facilitar o dia-a-dia das opera­»es que utilizam comunica­«o GSM/

GPRS, permitindo maior controle e redu­«o de custo operacional. 

 

Todo baseado em WEB voc° ter§  sempre acesso ¨ vers«o mais atualizada do sistema. Entre os recursos 

disponibilizados destacamos: 

¶ Billing online: vis«o de consumo mensal, di§rio e por sec­«o, de forma anal²tica ou gr§fica; 

¶ Alarmes configur§veis: permitem o envio de alertas via e-mail sobre SimCards que apresentaram tr§fego excessivo 

de dados no dia ou no m°s; 

¶ Campos customiz§veis para que voc° possa identificar facilmente os SimCards com informa­»es que sejam 
relevantes para seu neg·cio; 

¶ Configura­«o do fluxo de ativa­«o do SimCard permitindo que o provisionamento seja manual ou autom§tico. 

 

O sistema Jasper ® fornecido ¨ operadora de telefonia m·vel, a qual  oferta este servi­o aos seus clientes. 

DŜǎǘńƻ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ 
D{aκDtw{ 
 



 

 /ƻƳǳƴƛŎŀœńƻ  
ǎŀǘŜƭƛǘŀƭ 

H§ v§rias tecnologias de comunica­«o de dados 

dispon²veis e a escolha da adequada deve levar em conta 

fatores como alcance, largura de banda, lat°ncia, custo do 

hardware, custo da comunica­«o e topologia de rede. 

 

Quando se pensa em 

comunica­«o a longa 

dist©ncia e com baixo 

custo, a tecnologia GSM/

GPRS torna-se a primeira 

escolha, mas infelizmente 

a cobertura ainda ® 

prec§ria em v§rias regi»es, 

o que nos leva ¨ 

comunica­«o satelital. 

 

A Quake Global tem mais de 10 anos de experi°ncia no 

desenvolvimento e fabrica­«o de modems para aplica­«o 

M2M, em especial modems satelital e hibrido com GSM/

GPRS. Produtos robustos e compactos tornam a linha da 

Quake uma excelente escolha. H§ modems para redes 

ORBCOMM, Iridium e Globalstar. 

 

V§rias aplica­»es cr²ticas se beneficiam da comunica­«o 

satelital: 

¶ Rastreamento de cargas de alto valor; 

¶ Telemetria de sistemas de energia, petr·leo, §gua  e 
g§s; 

¶ Comunica­«o com trens, avi»es e embarca­»es; 

¶ Rastreamento pessoal em §reas remotas. 

 

A melhora da rede satelital e o desenvolvimento de novos 

modems aliando redu­«o no consumo de energia, tamanho 

e custo tem viabilizado a aplica­«o desta tecnologia em 

novos mercados. 

 

 

 

Q4000: dual GSM/GPRS e satelital 

Satelitlal: ORBCOMM/Iridium/Globalstar; 

GSM/GPRS QuadBand; 

GPS integrado; 

Comunica­«o uni ou bi-direcional; 

Interfaces: 3x RS-232, J13939 CAN bus; 

I/O: 2x anal·gicos, 8x GPIO digital, 4 

sa²das digitais (rele); 

Alimenta­«o: 6-32 Vdc*; 

Program§vel: embarque sua aplica­«o; 

Temperatura de opera­«o: -40 a +85oC; 

Mem·ria: Flash 2 a 8MB, RAM 2 a 8MB; 

Dimens«o: 99,3x64x15,9mm; 

Peso: 170g. 

* para transmiss«o satelital necess§rio m²nimo 10,5Vdc 

 

DS401: satelital ORBCOMM 

Satelitlal: ORBCOMM; 

GPS integrado; 

Comunica­«o uni ou bi-direcional; 

Interfaces: 2x RS-232; 

I/O: 8x anal·gicos/digitais, 2x digitais; 

Alimenta­«o: 6-32 Vdc; 

Program§vel: embarque sua aplica­«o; 

Temperatura de opera­«o: -40 a +85oC; 

Mem·ria RAM: 2 a 8MB; 

Dimens«o: 206x131x38mm; 

Peso: 136g. 

 

9602: satelital Iridium 

Satelital: Iridium; 

Comunica­«o uni ou bi-direcional; 

Interfaces: 1x serial n²vel 3,3V; 

Alimenta­«o: 5 Vdc; 

Configura­«o via comandos AT; 

Temperatura de opera­«o: -40 a +85oC; 

Dimens«o: 41x45x13mm; 

Peso: 27g. 

Anota­»es 
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Com mais de 10 anos de exist°ncia, a sui­a u-blox ® lider 

mundial no fornecimento de m·dulos GPS/Galileo e, 

desde 2008, atua tamb®m em comunica­«o wireless com 

m·dulos GSM/GPRS, 3.5G e 3.75G. 

Utilizando chipset pr·prio, a nova fam²lia u-blox 6 de 

m·dulos GPS/Galileo oferece o dobro da sensibilidade e a 

metade do consumo quando comparado com a fam²lia 

anterior e ® o ¼nico GPS do mercado que opera 

efetivamente ñindoorò . 

                

 

 

 

Dispon²vel em m·dulo ou chipset, a fam²lia u-blox 6 alia 

alta tecnologia com pre­os extremamente competitivos: 

¶ 50 canais com mais de 2 milh»es de correlatores; 

¶ Aquisi­«o super r§pida: TTFF (time to first fix) 
inferior a 1 segundo (AssistNow); 

¶ Alta sensibilidade: -160dBm SuperSenseÈ Indoor 

GPS; 

¶ Baixo consumo: 51mW; 

¶ Compacto: AMY 6,5x8mm   NEO 12,2x16mm   
LEA 17x22mm; 

¶ Preparado para o Galileo; 

¶ Chipset da pr·pria u-blox; 

¶ F§cil migra­«o da fam²lia u-blox 5; 

¶ Opera de ï40oC a +85oC. 

 

O u-blox 6 funciona ñindoorò permitindo, por exemplo, que 

seja instalado em compartimento porta-luvas, embaixo do 

banco ou at® mesmo embaixo do carro, utilizando uma 

antena integrada e oculta ! 

A u-blox oferece ainda, gratuitamente, o servi­o 

AssistNow, permitindo obter posicionamento de forma 

instant©nea (cold start em menos de um segundo em c®u 

aberto).  

Estas caracter²sticas aliadas ao fato do modelo AMY ser o 

menor m·dulo dispon²vel no mercado, tornam a fam²lia u-

blox 6 ideal para rastreadores veiculares, rastreadores 

pessoais, v²rus de carga, POS, rastreamento de presos 

entre outros. 

Fabricados no Brasil, os m·dulos GSM/GPRS LEON 

ocupam §rea inferior a de uma moeda de R$ 1,00 ! 

Sold§veis SMD: maior 

robustez, redu­«o de 

custo e elimina­«o das 

dificuldades de montagens 

BGA e de conectores. 

Pela UART seu micro-controlador se comunica com o 

LEON via comandos AT. Eles possuem ainda uma porta 

DDC (I2C)  para a liga­«o do GPS u-blox, permitindo que, 

atrav®s de uma ¼nica serial, seu controlador se 

comunique com o GSM e o GPS. 

Sua PCB pode ser desenhada tanto para o LEON quanto 

para o LISA (3.75G), trazendo flexibilidade e redu­«o de 

custo. 

¶ QuadBand GSM/GPRS classe 10, SMS, Voz; 

¶ TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP; 

¶ 29,5 x 18,9 x 2,84mm; 

¶ Detector de jamming; 

¶ Baixo consumo: standby < 1.6mA; 

¶ Acesso ao m·dulo GPS u-blox pela serial do mo-

dem (GPS n«o incluso); 

¶ Cliente AssistNow para reduzir o tempo TTFF do 
GPS (GPS n«o incluso); 

¶ 2 GPIO, 1 UART, 1 DDC (I2C);  

¶ 2 audio anal·gicos  (LEON-G100/G200), 1 audio 

digital (LEON-G200); 

¶ Temperatura de opera­«o: -30ÁC a +85ÁC; 

¶ Mesmo layout permite usar o modem 3.75G LISA; 

¶ Montagem SMD. 

 

GPS LEA       GPS NEO       GPS AMY        Chipset GPS          

17x22mm      12,2x16mm      6,5x8mm             8x8mm 

{¦wtw99b5!-{9 /ha h 

/ƻƳ туȄррƳƳΣ ŜǎǘŜ ǊŜŦŜǊŜƴŎŜ ŘŜǎƛƎƴ ǎŜǊǾŜ ŘŜ ōŀǎŜ ǇŀǊŀ ƻ 

ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǊŀǎǘǊŜŀŘƻǊŜǎ ŎƻƳǇŀŎǘƻǎ ŜƴǘǊŜ ƻǳǘǊƻǎΦ 
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GPS u-blox 6 

Modem GSM/GPRS LEON 

http://www.u-blox.com/services/index.html


 

 

Os m·dulos LISA trazem a velocidade da tecnologia 

3.75G em um encapsulamento SMD compacto, permitindo 

o desenvolvimento de produtos menores e mais robustos. 

 

 

 

O LISA 3.75G e GSM/GPRS LEON possuem dimensional 

parecido e pads em comum, permitindo a elabora­«o de 

um layout onde pode-se popular, em sua PCB, o m·dulo 

que desejar, assegurando flexibilidade e redu­«o de custo 

em seu projeto. 

¶ Dual band HSUPA 5.6Mbps, HSDPA 7.2Mbps; 

¶ QuadBand GSM/GPRS/EDGE classe 12; 

¶ SMS, Voz (conforme modelo); 

¶ TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP; 

¶ SSL (HTTPS, FTPS); 

¶ 33,2 x 22,4 x 2,7mm; 

¶ Detector de jamming; 

¶ Baixo consumo: standby < 2mA; 

¶ Acesso ao m·dulo GPS u-blox pela serial do mo-

dem (GPS n«o incluso); 

¶ Cliente AssistNow para reduzir o tempo TTFF do 
GPS (GPS n«o incluso); 

¶ 5 GPIO, 1 UART, 1 USB, 1 SPI, 1 DDC (I2C);  

¶ Temperatura de opera­«o: -40ÁC a +85ÁC; 

¶ Mesmo layout permite usar o GSM/GPRS LEON; 

¶ Montagem SMD. 

 

Os m·dulos LUCY s«o tri-band HSDPA/UMTS e quad-

band GSM/GPRS/EDGE classe 12, oferecendo 

velocidades de at® 7.2Mbps. 

 

 

 

 

Ocupam 45x37mm, s«o montados atrav®s de um conector 

de 60 vias e possuem conector U.FL para f§cil conex«o 

da antena. 

¶ Triband HSDA/UMTS 7.2Mbps down, 384 kps up; 

¶ QuadBand GSM/GPRS/EDGE classe 12; 

¶ SMS, Voz; 

¶ TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP; 

¶ SSL (HTTPS, FTPS); 

¶ 45,1 x 37,5 x 4,32mm; 

¶ Detector de jamming; 

¶ Baixo consumo: standby < 2mA; 

¶ Acesso ao m·dulo GPS u-blox pela serial do mo-

dem (GPS n«o incluso); 

¶ Cliente AssistNow para reduzir o tempo TTFF do 
GPS (GPS n«o incluso); 

¶ 5 GPIO, 2 UART, 1 USB, 1 SPI, 1 DDC (I2C);  

¶ Temperatura de opera­«o: -25ÁC a +70ÁC; 

¶ Montagem via conector 60 pinos. 

 

Por que escolher u-blox ? 

¶ Inova­«o continua, sempre procurando desenvolv-
er novas fam²lias pino a pino compat²veis; 

¶ Estabilidade financeira: concorrentes sucumbem 
mas a u-blox continua est§vel e forte, conforme 
demonstra­»es financeiras (listada no mercado de 
a­»es da Sui­a); 

¶ Produtos robustos, com foco no mercado automo-
tivo; 

¶ Longo ciclo de vida dos produtos; 

¶ Suporte t®cnico especializado; 

¶ Servi­o de revis«o de layout e gerber. 
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Modem 3.75G LISA Modem 3.5G LUCY 
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A Quatech ® focada em conectividade para o mercado industrial, apresentando solu­»es robustas e competitivas. 

 

Seu portif·lio apresenta grande gama de solu­»es incluindo m·dulos WiFi para uso embarcado e adaptadores WiFi, 

Bluetooth, PCI Express, PCMCIA, USB, multi-serias e terminal server. 

 

Os m·dulos WiFi Quatech apresentam pilha WiFi completa, permitindo que voc° adicione conectividade LAN e Internet 

ao seu produto de forma r§pida, sendo configur§vel atrav®s de simples comandos. 

 

Robustos, operam at® 85oC e oferecem criptografia WEP, WPA, WPA2 e EAP. 

 

Abaixo destacamos algumas caracter²sticas: 

¶ Interfaces UART, RS-232, RS-422, RS-485, SPI e Ethernet; 

¶ WiFi 802.11 b/g; 

¶ Portas digitais e anal·gicas 
configur§veis; 

¶ Pilha TCP/IP; 

¶ Sistema operacional tempo real (RTOS); 

¶ Criptografia WEP, WPA, WPA2 (DP500), 

EAP; 

¶ Suporta duas antenas (conector U.FL); 

¶ Alimenta­«o: 3,3Vdc; 

¶ Conex«o do m·dulo: conector 36 pinos; 

¶ Dimens»es: 29.6x40.6x12.9mm. 

   

M·dulos WiFi 802.11 b/g 

Access Server e Bridge WiFi 802.11 a/b/g 

Entrada serial ou Ethernet 

Criptografia WEP, WPA, EAP 

Temperatura industrial 

 

Terminal Server 

Convers«o de serial para Ethernet 

Entradas RS-232 / RS-422 / RS-485 

Ethernet 10 / 100Mbps 

1, 2, 4 ou 8 portas seriais 

Uso externo ou embarcado 

 

Adaptadores USB 

Convers«o USB para RS-232, 422  e 485 

Vers«o s²ncrona e ass²ncrona 

De 1 a 16 portas 

Uso externo ou embarcado 

 

Repetidor USB 

Duplica o alcance da interface USB 

 

 

 

 

USB Ćudio / V²deo 

Captura de §udio e v²deo via USB 

At® 30 fps 

 

Adaptadores PCMCIA 

PCMCIA -> RS-232 / RS-422  / RS-485 

PCMCIA -> paralela  IEE 1284 

USB -> PCMCIA 

Express Card -> PCMCIA 

 

ExpressCard 

ExpressCard -> RS-232 / RS-422  / RS-

485 

ExpressCard -> paralela  IEE 1284 

ExpressCard -> Serial ATA 

ExpressCard -> PCMCIA 

Adicione ExpressCard ao seu PC:  

PCI Express -> Express Card 

 

Bluetooth 

Serial RS-232 / RS-422  / RS-485 -> 

Bluetooth 

 

Solu­»es para conectividade 



 

 

Os m·dulos ETRX3 ZigBee PRO da brit©nica Telegesis 

viabilizam a comunica­«o sem fio ponto a ponto, ponto 

multiponto e em rede, de forma f§cil, segura e econ¹mica. 

 

 

Operando em 2,4 GHz assim como as 

tecnologias Bluetooth e WiFi, um dos 

grandes diferenciais que a tecnologia 

ZigBee da Telegesis proporciona ® a 

forma­«o de Redes Mesh. 

A Rede Mesh permite que os m·dulos 

ZigBee se comuniquem entre si, 

formem uma rede e funcionem como 

repetidores, permitindo que os dados 

sejam entregues a pontos mais 

distantes, al®m de aumentar a 

confiabilidade do link de r§dio. 

Veja algumas das aplica­»es onde os m·dulos Telegesis 

est«o presentes: 

¶ AMR ï Automatic Meter Reading (leitura autom§tica 
de energia, §gua, g§s); 

¶ Alarmes; 

¶ Automa­«o residencial e comercial; 

¶ Rede de sensores sem fio; 

¶ Automa­«o industrial; 

¶ Monitoramento de sinais vitais (automa­«o bio-

m®dica). 
 
As solu­»es da Telegesis j§ apresentam toda a pilha 

ZigBee PRO integrada ao m·dulo e sua configura­«o ® 

feita via comandos AT atrav®s da porta serial UART. O 

m·dulo Telegesis ® quem faz todo o controle da 

comunica­«o via r§dio, tornando a integra­«o de uma 

interface wireless ao seu sistema extremamente simples.  

S«o compactos (25x19mm) e apresentam baixo consumo   

(< 1uA em ñsleep modeò). A alta pot°ncia e sensibilidade 

resultam em maior alcance, estimado em 1Km com visada 

na vers«o b§sica (ETRX3) e 3Km com visada para a 

vers«o de longo alcance (ETRX3-LR). 

 

 

Baseados no novo padr«o ZigBee PRO, trazem 

vantagens adicionais quando comparados aos padr»es 

ZigBee / 802.15.4: 

Escalabilidade da rede: suporte a grandes redes 

oferecendo maior flexibilidade e facilidade de 

gerenciamento; 

Fragmenta­«o: novos recursos para fragmentar 

grandes pacotes e permitir intera­«o com outros 

protocolos e sistemas; 

Troca de freq¿°ncia: troca din©mica de canais 

para evitar interfer°ncia; 

Endere­amento autom§tico: otimizado para 

grandes redes oferecendo novas ferramentas de 

gerenciamento; 

Endere­amento de grupo: permite otimiza­«o de 

tr§fego; 

Coleta de dados centralizada: aperfei­oada para 

otimizar o fluxo de dados em grandes redes. 

 

Veja abaixo um exemplo de aplica­«o em medi­«o de 

energia, §gua e g§s: 

 

 

M·dulo                    Dongle    Access Point 
ETRX3              USB-ZigBee                Ethernet - ZigBee 
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A Bluegiga desenvolve e fabrica m·dulos Bluetooth para f§cil integra­«o em seus projetos. Possui tamb®m produtos 

acabados como Access Points para Bluetooth Marketing. 

 
Os m·dulos Bluetooth Bluegiga possuem v§rias interfaces, 

entre elas UART e USB, permitindo que sejam facilmente 

conectados ao seu micro controlador, o qual ir§ control§-los 

utilizando comandos ASC em um padr«o batizado pela 

Bluegiga de iWrap. 

 

 

 

 

 

Robustos, operam at® 85oC e suportam v§rios perfis 

Bluetooth, permitindo v§rios tipos de aplica­»es tais como 

transmiss«o de dados e de §udio. 

 

Abaixo destacamos algumas caracter²sticas: 

¶ Classe 2 (alcance 30m), classe 1 (alcance 100m) ou 
vers«o alcance estendido (1Km); 

¶ Interfaces: UART, USB, SPI, GPIO, §udio; 

¶ Temperatura de opera­«o: -40ÁC a +85ÁC; 

¶ Antena chip integrada ou conector para antena 
externa; 

¶ Velocidade at® 3Mbps; 

¶ PCM para aplica­»es de §udio; 

¶ Perfis Bluetooth: SPP, HFP, HFP-AG, OBEX OPP, 

DUN,  A2DP, AVRCP, HID entre outros; 

¶ DSP, SPDIF e I2S para aplica­»es de §udio; 

¶ Criptografia 128 bits; 

¶ Compacto: a partir de 17,1x11,6x2,6 mm. 

 

Aplica­»es: 

¶ Convers»es de conex»es UART e USB para conex«o 
sem fios; 

¶ POS; 

¶ Leitores de c·digo de barras; 

¶ Equipamentos m®dicos; 

¶ Inspe­«o automotiva; 

¶ Telemetria; 

¶ PDA e outros dispositivos port§teis; 

¶ Headset de §udio mono e est®reo; 

¶ Viva voz para ve²culo; 

¶ Caixas de som sem fio; 

¶ Telefones VoIP. 

 

 

As centrais Bluetooth Marketing s«o Classe 1 e oferecem 

velocidade de 3Mbps. Funcionam independentemente de 

um computador e operam at® 85oC, garantindo estabilidade 

de funcionamento. 

 

H§ modelos que permitem envio de mensagens para 7, 14 

ou at® 21 dispositivos/celulares, simultaneamente. 

 

Na interface web voc° pode acessar e alterar o script da 

campanha, que ® um arquivo texto com comandos simples 

tal como ñsend file logo.gifò. Permite incluir filtros tal como 

hor§rio para envio, viabilizando campanhas diferenciadas 

por hor§rio. 

 

Pode enviar v§rios tipos de arquivo: imagem, v²deo, cart«o 

de visita, texto e outros. 

 

Ele cria ñBlack listsò (lista de exclus«o) baseado em ñtimersò 

configur§veis, o que ® muito importante para que o 

equipamento n«o gere spam. 

 

Opera­«o: 

¶ Aut¹noma: grava-se a campanha e ele ® colocado 

no ponto promocional desejado, bastando apenas 

lig§-lo ¨ rede el®trica; 

¶ Online: atrav®s da porta Ethernet ou USB voc° pode 
conect§-lo ¨ Internet usando link ADSL, cable 

modem ou GPRS/EDGE/3G, permitindo desta forma 

a gest«o e atualiza­«o remota das campanhas. 

 

Quando operando na forma aut¹noma h§ uma ferramenta 

da Bluegiga que permite a atualiza­«o das campanhas 

sem a necessidade de levar um laptop nos pontos onde os 

equipamentos est«o instalados. 

 

Para isso, voc° gera a campanha e executa um software 

da Bluegiga que converte o arquivo e permite grav§-lo em 

um pendrive. A partir deste momento basta plugar o 

pendrive na central Bluegiga que ele se atualiza 

automaticamente, sem a  necessidade de interven­«o do 

usu§rio e nem a necessidade de um laptop. 

 

M·dulos Bluetooth Centrais Bluetooth Marketing 



 

 

A Taoglas ® Irlandesa, focada na cria­«o de antenas, tanto para uso embarcado quanto externo, em diferentes tecnologias: 

GSM/GPRS, 3G, GPS, ISM, WiFi, Bluetooth, ZigBee, RF-ID e satelital. 

Seus produtos aliam qualidade e inova­«o a pre­o competitivo e apresentam forte presen­a no segmento automotivo. 

Entre as solu­»es destacamos as antenas GSM flex²veis SMD, cer©micas SMD, antenas GPS passiva patch PTH e SMD. 

GPS patch passiva SMD e PTH 

Desenvolvidas a partir de cer©micas 

especiais, a Taoglas viabilizou a otimiza­«o 

do diel®trico, o que resultou no aumento 

significativo da performance da antena.  

A vers«o SMD viabiliza aplica­»es de alto 

volume, evitando processos de soldagem 

manual. 

A vers«o PTH possui uma fita adesiva dupla 

face para facilitar o processo de montagem 

e soldagem. 

Op­»es de 12x12 a 25x25mm. 

 

GPS patch ativa interna 

Grande gama de antenas GPS para uso 

interno com LNA integrado. Elas 

acompanham cabo e conectores que podem 

ser definidos pelo cliente (UFL, MMCX, 

GSC). 

Entre as antenas para uso interno h§ uma 

antena SMD com montagem a 90 graus, 

ideal para PDA e POS. 

 

GPS externa adesiva, magn®tica ou 

fixa­«o por parafuso 

Estas antenas tem a freq¿°ncia sintonizada 

de acordo com o gabinete da antena, 

maximizando a performance. Apresentam 

alto ganho e h§ modelos a prova dô§gua.  

Comprimento do cabo e conector podem ser 

customizados. 

Montagem magn®tica ou por parafuso. 

Dispon²vel em vers«o ñmarinizadaò, para 

uso em embarca­»es. 

Frequ°ncia: 1621MHz. 

Comprimento de cabo e conector 

customiz§veis. 

Recept§culos para soldagem em placa 

incluindo IPEX, MHF, Hirose, UFL, HFL, 

GSC e MMCX. 

 

 

 

GSM flex²vel hexaband interna adesiva 

Apresenta alta efici°ncia, ® constru²da em 

material flex²vel e j§ vem com fita adesiva, 

permitindo f§cil instala­«o. 

 

GSM flex²vel SMD 

£ SMD e vem em tape&reel, eliminando 

processos de montagem manual. 

 

GSM PCB 

Antenas PCB Quad e PentaBand, com 

modelos compactos desde 34x7 at® 80x30mm. 

 

GSM cer©mica SMD 

Antenas cer©micas de alta efici°ncia. 

Destacamos o modelo PA25, PentaBand com 

apenas 35x6x5mm. 

 

GSM externa adesiva, tipo terminal ou 

fixa­«o por parafuso 

Modelos Quad e PentaBand que se adaptam a 

diferentes aplica­»es. 

O modelo com fixa­«o por parafuso ® 

extremamente robusto, ideal para aplica­»es 

em caminh»es e tratores. 

 

Antenas para 2.4, 3.5, 5.2 e 5.8GHz, com 

diversos formatos, tanto para uso interno 

quanto externo. 

 

 

Antenas RF-ID tanto para uso externo quanto 

interno. 

 

 

 

Rabichos RF customizados, 100% testados. 

Escolha o comprimento, tipo de cabo e 

conectores tais como U.FL, GSC, SMA, MMCX 

entre outros. 

Antenas GPS Antenas GSM/GPRS/3G 

Antenas WiFi, WiMax, ZigBee, Bluetooth 

Antenas RF-ID 

Pigtails Recept§culos e conectores RF 

!ƴǘŜƴŀǎ 
tƛƎǘŀƛƭǎ 

Antenas Satelitais Iridium  




