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Sicherheit, 
auf die es ankommt

Das Know-how von ddm hopt+schuler.

Moderne Schreib- und Lesegeräte müssen höchste Anforder-

ungen an Funktions- und Manipulationssicherheit erfüllen. Die

Lösungen von ddm hopt+schuler gehören zum Besten, was in

diesem Bereich angeboten wird. Aus gutem Grund: Mit mehr

als 35 Jahren Entwicklungskompetenz an der Schnittstelle von

Elektronik und Mechanik sind wir in der Lage, die Grenze des

technisch Machbaren immer wieder neu zu definieren.

Innovativ, langlebig, zuverlässig

Ausweiskarten-Lesegeräte von ddm hopt+schuler sind für ihre

Sicherheit, Langlebigkeit und Funktionalität weltweit bekannt –

ebenso wie unsere verschleißarmen, extrem schnellen Ticket-

Dispenser. Eine Modellübersicht zu diesen Produktgruppen finden

Sie auf den folgenden Seiten. Für alle weiteren Fragen stehen

Ihnen gerne unsere Beratungsingenieure zur Verfügung: von

technischen Spezifikationen über individuelle Modifikationen

bis hin zur Qualitätsfertigung nach DIN EN ISO 9001:2000.

Willkommen bei ddm hopt+schuler! 
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Safety 
to depend on

The know-how of ddm hopt+schuler.

Modern read and write devices must fulfil highest requirements

of function- and manipulation-security. What concerns ddm

hopt+schuler’s solutions that are offered in this range- are the

best. For a good reason: with more than over 35 years

development expertise on the interface of electronics and

mechanics, we are able to redefine the limits of the technical

know-how.

Innovative, long-lasting, reliable

ddm hopt+schuler’s card reading devices are world-wide-

known for their reliability, longevity and functionality, just like

our wear resistant and extremely fast ticket dispenser.

You will find on the following pages an overview on these

various product lines. Our engineers will be at your disposal

for all additional questions: queries concerning technical

specifications to individual modifications up to quality

manufacturing according to DIN EN ISO 9001:2000.

Welcome at ddm hopt+schuler!
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Kontakt losmodul /  Contac t less  Card Reader  Module

Dieser Leser unterstützt kontaktlose Karten nach
ISO14443 A und B und T=CL, mifare®- Family,
ISO15693 und I-Code.
Mit der flexiblen Firmware sind verschiedene
Protokolle einfach realisierbar.
Anwendungen für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung,
Bezahlsysteme und vieles mehr werden damit leicht
möglich.
Es können eine oder zwei Antennen an das Modul
angeschlossen werden.

Schnittstellen: RS232, RS485
Optionen: div. Antennenbauformen, Gehäuse,
einfache Kombinationen für Magnet- und
Chipkartenleser von ddm
Abmessungen: 60 x 46 x 7 mm

This reader supports contactless cards according to
ISO14443 A and B and T=CL, mifare®-Family,
ISO15693 and I code. 
With a flexible firmware, different protocols are
handled very easily.
Applications like access control, time and atten-
dance solutions, payment systems and others are
possible.
One or two antennae can be connected to the
module. 

Interfaces: RS232, RS485
Options: div. antenna forms, cases, simple com-
binations with magnet- and chipcard readers from
ddm.
Outline dimensions: 60 x 47 x 7 mm

Contactless Card Reader Module 880

Dieser Leser untestützt die gleichen Kartentypen wie
der 880.
Er hat zusätzliche serienmäßige Anschlüsse für:
- Hybridkartenleser von ddm (Typ 862 und 855)
- Matrix oder Grafik Display
- externes Relais

Schnittstellen: RS232, optional RS485, USB
2.0, TCP/IP (Ethernet), I2C
Optionen: div. Antennenbauformen, Gehäuse,
einfache Kombinationen für Magnet- und
Chipkartenleser von ddm, Mastercard PayPass und
Visa Contactless (EMV L1 Certification)
Abmessungen: 60 x 80 x 16 mm

Kontaktlosmodul 882

Kontaktlosmodul 880

This reader supports the same contactless cards as
the reader 880.  
It has additional standard connections: 
- hybrid card reader ddm (type 862 and 855) 
- matrix or graphic display 
- external relay 

Interfaces: RS232, RS485, USB 2.0, TCP/IP (Eth-
ernet), I2C 
Options: div. antenna forms, cases, simple com-
binations with magnet- and chipcard readers from
ddm, Mastercard PayPass and Visa Contactless
(EMV L1 Certification) 
Outline dimensions: 60 x 80 x 16 mm

Contactless Card Reader Module 882
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Dieser Chipkarten-Kontaktblock wurde entwickelt,
um unseren Kunden bei der Miniaturisierung ihrer
Terminals beizustehen. Der Kontaktsatz wird auf die
Kundenplatine gelötet. Die Karteneinführung wird
über das Gehäuse realisiert. Der Kontaktblock wird
in verschiedenen Varianten gefertigt, sowohl in ISO
6- oder ISO 8-Varianten THT oder SMT, als auch
mit oder ohne einen Endschalter.

Abmessungen:
21,2 x 11,65 x 1,9 mm ISO 8 ohne Endschalter
29,5 x 18,35 x 1,9 mm ISO 8 mit Endschalter
21,2 x 9,1 x 1,9 mm ISO 6 ohne Endschalter
29,5 x 15,8 x 1,9 mm ISO 6 mit Endschalter

This chip card contact block was developed to help
our customers to follow the trend of miniaturiza-
tion. The contact block has to be soldered onto the
customer’s pcb and the housing has to have the
card slot integrated. The contact block can be set
up in various ways, either as an ISO 6 or ISO 8
version THT or SMT and with or without a card
present switch.

Outline dimensions:
21.2 x 11.65 x 1.9 mm ISO 8 without card
present switch
29.5 x 18.35 x 1.9 mm ISO 8 with card
present switch
21.2 x 9.1 x 1.9 mm ISO 6 without card
present switch
29.5 x 15.8 x 1.9 mm ISO 6 with card
present switch

Contact Array 844-05

Dieser Chipkarten-Kontaktblock wurde entwickelt,
um unseren Kunden bei der Miniaturisierung ihrer
Terminals zu unterstützen. Der Kontaktsatz wird auf
die Kundenplatine gelötet. Der Kontaktsatz ist mit
8 Kontakten in einer gegen Verbiegung unempfind-
lichen Form ausgebildet.

Optionen:
div. SMT-Varianten
Abmessungen:
15,6 x 11,6 x 2,4 mm ISO 8

Kontaktsatz 844-07

Kontaktsatz 844-05

This chip card contact block was developed to help
our customers to follow the trend of miniaturiza-
tion. The contact block has to be soldered onto the
customer’s pcb and the housing has to have
the card slot integrated. The contact block is
designed with 8 contacts that are insensible against
deflection.

Options:
different solder pin versions
Outline dimensions:
15.6 x 11.6 x 2.4 mm ISO 8

Contact Array 844-07

Die kleinste Chipkarten-Kontaktiereinheit
(ISO 7816/GSM 11.11) für den "Plug-in-SIM".
Diese Mini-Chipkarte mit 6 oder 8 Kontakten ist für
die absolute Miniaturisierung der Geräte entwickelt
worden. Durch eine spezielle Verriegelung ist die
Kontaktiereinheit absolut stoß- und vibrationsfest. 
Die Einheit ist für SMT-Montage ausgelegt.
Verpackung als Rolle.

Optionen:
Kartenanwesenheitsschalter
Abmessungen:
884444--0022:: 29,3 x 20 x 3 mm
884444--0033:: 28,9 x 17 x 2,5 mm

SIM Träger 844-02 / 844-03

The smallest chip card connector (ISO 7816/
GSM11.11) for the 'plug-in-SIM'. This outline
reduced smart card is designed for miniaturized
units. This chip card acceptor is shock- and
vibration proof. The locking system can be opened
and closed easily, without additional tools.
The unit is designed for SMT-mounting, packaging
is in tape and reel.

Options:
card present switch
Outline dimensions:
884444--0022:: 29.3 x 20 x 3 mm
884444--0033:: 28.9 x 17 x 2.5 mm

SIM Carrier 844-02 / 844-03

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im SIM-
Format (ISO 7816/GSM 11.11) zur SMT-Montage
mit 8 Kontakten. Dort, wo z.B. kein Bauraum zum
Öffnen eines Deckels vorhanden ist, kann diese
Einheit eingesetzt werden. Hierbei wird die Karte
einfach durch Einschieben kontaktiert.

Abmessungen:
17 x 16,5 x 4 mm

SIM Träger 844-06

A smart card acceptor for smart cards in SIM-size
(ISO 7816/ GSM11.11), for SMT-assembly with 8
contacts. 
The unit is designed for applications where board
space is a critical issue, and the card can be
accessed through one side of the housing. It works
as a friction force insertion reader with minimized
outline dimensions.

Outline dimensions:
17 x 16.5 x 4 mm

SIM Carrier 844-06

Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten /  Chip  Card Acceptors

S IM Träger  /  S IM Carr ier
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Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten sch le i fend/  Chip  Card Acceptors  f r i c t ion

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
karten-Format. Kontaktlage gem. ISO 8. Im
Gegensatz zu anderen Kontaktiereinheiten sind die
Kontakte derart angeordnet, daß sich alle
Anschlußpads der Einheit in einer Reihe hinten
befinden. Die Baureihe 840-04 wurde zusammen
mit der Baureihe 840-09 entwickelt. Der Unter-
schied zwischen beiden Baureihen besteht darin,
daß diese Baureihe als schleifende Version
ausgeführt ist. Die Baureihe 840-04 ist als SMT-
Version erhältlich. Der Endschalter ist wasch- und
staubdicht, um auch in rauher Umgebung sicher zu
funktionieren.

Optionen:
Fixierungszapfen, seitliches Blech
Abmessungen:
55,5 x 40 x 5,8 mm

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 8. Unlike other chip card acceptors, all
contacts exit to the rear of the product. The 840-04
has been developed alongside the 840-09. The
difference is that this series is a friction force unit.
840-04 is available in SMT version. The card
present switch is washable and dust-proof, so that
functionality is secured in a rough environment.

Options:
fixation pivots, metal brackets
Outline dimensions:
55.5 x 40 x 5.8 mm

Chip Card Acceptor 840-04

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
karten-Format gem. ISO 7816. Die Baureihe
840-05 wurde zusammen mit der Baureihe 840-06
entwickelt. Der Unterschied zwischen beiden
Baureihen besteht darin, daß diese Baureihe als
schleifende Version ausgeführt ist. Die Baureihe
840-05 ist als THT- und SMT-Version erhältlich. Der
Endschalter ist wasch- und staubdicht, um auch in
rauher Umgebung sicher zu funktionieren.

Optionen:
Münzschacht, SMT, THT, seitliches Blech
Abmessungen:
55,5 x 40 x 5,8 mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-05

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-04

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. The 840-05 series has been developed
alongside the 840-06. The difference is that this
series is a friction force unit. The 840-05 is
available in THT and SMT with a washable and
dust-proof card present switch to ensure
trouble-free operation even in rough environments.

Options:
debris slot, SMT, THT, metal brackets
Outline dimensions:
55.5 x 40 x 5.8 mm

Chip Card Acceptor 840-05

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat. Kontaktlage nach ISO 7816. Die
Kontaktiereinheit wird mit einem dichten
Endschalter bestückt (Schließer). Außerdem kann
diese Kontaktiereinheit mit einem Kontaktschutz
versehen werden, der gegen Zerstörung schützt
(Vandalismus). Der Anschluß erfolgt durch Einlöten
in die Leiterplatte. Universell einsetzbar
für Identifikationssysteme, Debit-Systeme, Auto-
matisierung.

Optionen:
Schraub- oder Snap- in Montage,
Kontaktschutz
Abmessungen:
62 x 40 x 6,7 mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 841-02

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. A sealed (normaly open) end switch is
installed in this unit. Optional contact protection
against vandalism. Direct solderable onto
pc-boards. Universal use for identification systems,
debit systems and Pay TV applications.

Options:
screw or snap in mounting,
contact protection
Outline dimensions:
62 x 40 x 6.7mm

Chip Card Acceptor 841-02
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Eine Chipkartenkontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkartenformat gem. ISO 7816. Trotz der sehr
kompakten Bauform der Einheit ist der Endschalter
wasch- und staubdicht. Die 8 Kontakte sind
vandalismussicher durch eine spezielle löffelartige
Bauform. SMT-Anschlüsse in Verbindung mit
Fixierzapfen erlauben ein einfaches Bestücken der
Einheit. Verpackung auf einer Rolle.

Optionen:
Kontaktabdeckung
Abmessungen:
56 x 36,5 x 8 mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 842

A chip card acceptor in credit card size according to
ISO 7816. Despite its very compact design, the card
present switch is wash- and dust-resistant. The 8
contacts are protected against vandalism by a
special spoon-shaped design. SMT connections in
conjunction with fixation pivots permit an easy –
automated - mounting of the unit. Packaging is in
tape and reel.

Options:
contact cover
Outline dimensions:
56 x 36.5 x 8 mm

Chip Card Acceptor 842
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Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat. Kontaktlage gem. ISO 7816. Die
Baureihe 840-06 wurde zusammen mit der
Baureihe 840-05 entwickelt. Der Unterschied
zwischen beiden Baureihen besteht darin, daß
diese Baureihe als landende Version ausgeführt ist.
Die Baureihe 840-06 ist als THT- und SMT- Version
erhältlich. Der Endschalter ist wasch- und
staubdicht, um auch in rauher Umgebung sicher zu
funktionieren.

Optionen:
SMT, THT, div. Flexprints, Fixierungszapfen, 
seitliches Blech
Abmessungen:
55,5 x 40 x 5,8mm

A chip card acceptor in smart card size according
to ISO 7816. The series 840-06 was together with
the series 840-05 developed which is the landing
version and therefore the only difference. This chip
card acceptor is available in THT, SMT or with
flex-prints. The card present switch is water- and
dust-proof to ensure a trouble free operation in a
rough environment.

Options:
SMT, THT, var. flexprints, fixation pivots, 
metal brackets
Outline dimensions:
55.5 x 40 x 5.8 mm

Chip Card Acceptor 840-06

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat. Kontaktlage gem. ISO 7816. Durch
das  Absenken der Karte auf die Chipkontakte wird
die Lebensdauer der Karte und der Einheit erhöht.
Der Anschluß der Kontaktiereinheit erfolgt entwe-
der durch direktes Einlöten in eine Leiterplatte oder
über eine flexible Leitung. Universell einsetzbar  für
Identifikationssysteme, mobile Telefone, POS-
Systeme und elektronische Geldbörsen- Appli-
kationen.

Optionen:
Karteneinführung mit Münzsperre, Flexprint
Abmessungen:
60 x 55,5 x 5,8mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-07

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-06

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. The landing card technology ensures
extended acceptor and card life and minimizes
wear marks on the card surface. Product is
available in THT or flexprint versions. Universal
applications such as identification systems, mobile
phones, lap top computers, POS equipment and
electronic purse applications.

Options:
bezel with coin block, flexprint 
Outline dimensions:
60 x 55.5 x 5.8 mm

Chip Card Acceptor 840-07

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat gemäß ISO 7816. Im Gegensatz zu
den anderen Baureihen sind die Kontakte derart
angeordnet, daß sich alle Anschlußpads der Einheit
in einer Reihe hinten befinden. Anschlußpins sind in
Surface Mount erhältlich. Optional können
seitliche Metallverstärkungen angebracht werden,
um den Leser gegen Vandalismus zu schützen. Der
Endschalter ist wasch- und staubdicht, um auch in
rauher Umgebung sicher zu funktionieren.

Optionen:
Verengung Kartenschacht, Fixierungs-
zapfen, seitliches Blech
Abmessungen:
56,1 x 40 x 6,2mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-09

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. Unlike other product lines, all contacts
exit the product to the rear of the card acceptor.
Pins are available as SMT. Options include metall
side wall clips give extra strength against
vandalism. The 840-09 has a washable and
dust-proof card present switch to ensure trouble-
free operation even in rough environments.

Options:
tightenend card shaft, fixation pivots, 
metal brackets 
Outline dimensions:
56.1 x 40 x 6.2mm

Chip Card Acceptor 840-09

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat, Kontaktlage gem. ISO 8. Es findet
ein absenkendes Kontaktsystem Anwendung,
welches eine hohe Steckzyklenzahl garantiert. Der
Endschalter ist wasch- und staubdicht, um auch in
rauher Umgebung sicher zu funktionieren.

Optionen:
Karteneinführung mit Münzsperre, THT Version
Abmessungen:
64,5 x 50,1 x 6,4 x mm

A soft-landing PC-board mount smart card accep-
tor working with ISO 8. The landing contact tech-
nology ensures extended connector and card life
and minimises wear marks on the card surface.
The 840-03 has a washable and dust-proof card
present switch to ensure trouble-free operation
even in tough environments. 

Options:
bezel with coin block, THT version
Outline dimensions:
64,5 x 50,1 x 6,4 x mm

Chip Card Acceptor 840-03Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-03
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Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat gemäß ISO. Die Kontakte werden
beim Einstecken der Karte abgesenkt. Dies schont
die Chipkarte und erhöht die Lebensdauer der
Kontakte. Ist die Karte komplett eingesteckt, wird
sie automatisch  mechanisch gehalten. Ein Schalter
signalisiert die Verrastung der Haltemechanik. Ein
zweiter Schalter signalisiert die Endlage der Karte.
Beide Schalter sind staub- und wasserdicht. Nach
Beendigung des Datentransfers wird die Verrastung
elektromechanisch entriegelt. 

Optionen:
Kartenanwesenheits-Schalter, Karteneinführungen,
mech. Shutter, Münzsperre
Abmessungen:
110,3 x 60,3 x 14,8 mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 843 Chip Card Acceptor 843

Chip Card Acceptor 845

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkartenformat nach ISO 8. Die absenkenden
Einzelfeder-Kontakte ermöglichen die Lebensdauer
von min. 500.000 Steckzyklen. Der Anschluß der
Kontaktiereinheit erfolgt über eine flexible Leitung.
Universell einsetzbar für Identifikationssysteme,
mobile Telefone, portable Terminals, Laptops und
Pay-TV.

Optionen:
Karteneinführung, Münzsperre, Münzschacht,
höhere Haltekraft
Abmessungen:
61 x 58 x 8 mm ohne KE
70 x 68 x 19 mm mit KE
72 x 70 x 17,5 mm KE mit Sperre

Chipkarten-Kontaktiereinheit 846

Chipkarten-Kontaktiereinheit 845

Smart card acceptor with contact for ISO 8 contact
positions. The spring contacts land without
damaging the card over the 500,000 insertion
cycle lifetime of the product. Connection via FPC
(flexible circuit). Universal applications such as
high end POS, security ID systems.

Options:
bezels, coin block, shutter, debris slot, higher with-
drawel force
Outline dimensions:
61 x 58 x 8 mm without bezel
70 x 68 x 19 mm with bezel
72 x 70 x 17.5 mm bezel with shutter

Chip Card Acceptor 846

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat nach ISO 8. Durch die absenkenden
Federkontakte wird ein Schleifen auf den
Chipkontaktflächen verhindert, was die Lebens-
dauer der Chipkarte erhöht. Ein besonders
robustes Gerät, das hohe Beschleunigungen und
Erschütterungen ohne Beeinflussung der Chip-
kontaktierung erlaubt. Hohe Zuverlässigkeit
gestattet den Einsatz des Geräts in Fahrzeugen,
mobilen Kommunikationsgeräten und bei rauhen
Umweltbedingungen.

Optionen:
Karteneinführung, Münzsperre
Abmessungen:
77 x 55,5 x 17,5 mm ohne KE
84 x 70 x 19 mm mit KE
88 x 70 x 18 mm KE mit Sperre

Chipkarten-Kontaktiereinheit 848

A chip card acceptor for smart cards according to
credit card size and ISO 8 contact locations. The
spring contacts land without damaging the card
even though the product can withstand shocks
without dislodging the card or damaging the
connector. Suitable for use in cars, trucks, and
mobile equipment designed for rough environ-
ments.

Options:
bezel, bezel with shutter
Outline dimensions:
77 x 55,5 x 17,5 mm without bezel
84 x 70 x 19 mm  with bezel
88 x 70 x 18 mm bezel with shutter 

Chip Card Acceptor 848

A chip card acceptor in credit card size conforming
to ISO. When inserting the card, the contacts move
onto the chip pads (landing contacts sytem).  The
card will be kept automatically as soon as it is
completely nserted by a mechanical locking
system. A sensor then signals the snap-in fixation of
the retaining mechanics and a second switch
signals the positioning of the card.
Both switches are dust- and water-proof. Upon
completion of the data transmission the snap-in
fixation is electromechanically unlocked. 

Options:
card present switch, bezels mechanical shutter, coin
block
Outline dimensions:
110.3 x 60.3 x 14.8 mm

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkarten-Format, Kartenlage gemäß ISO 7816,
mit absenkenden Kontakten. Die nach unten offene
Bauform und die vandalensichere Bauform der
Kontakte (Löffelkontakt-Form) empfehlen diesen
Leser besonders für unbeaufsichtigte Applikationen
wie Verkaufsautomaten, Kiosk-Systeme und
bargeldlose Zahlungssysteme.

Optionen:
verschiedene Bauformen, Münzsperre, unter-
schiedliche Befestigungsvarianten,USB

This chip card acceptor for cards corresponding to
ISO 7816 is designed with the long life landing
system.
The open design of the unit together with the large
debris slot and the vandal-proof shape of the
contacts themselves (spoon shape contacts)
combine to a unit that is predetinated for
unattended applications like vending machines,
kiosk systems and cashless payment terminals.

Options:
different housings, coin block, different mountings,
USB


